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Il tonometro ad applanazione è ancora oggi uno dei più diffusi strumenti per la misura della 
pressione intraoculare.  La Tonometria ad applanazione di Goldmann è semplice e riproducibile 
ed il suo  principio di funzionamento è stato convalidato in 50 anni di uso su milioni di pazienti. 
Il metodo "Goldmann" permette la misura della pressione intraoculare con una accuratezza  
estremamente elevata. Infatti, la deviazione media per ciascun esame non supera +/- 0.5. mm 
Hg. La altissima precisione della produzione Haag-Streit  garantisce, poi,  una estrema 
affidabilità e molti anni di uso senza la necessità di interventi tecnici. 



 
 

 

Caratteristiche principali 

 La misura della pressione oculare si realizza insieme ad altri esami di routine con il 
paziente seduto alla lampada a fessura  

 Estrema accuratezza delle misure. 
 La pressione intraoculare misurata in mmHg e si ottiene moltiplicando il valore letto per 

10.  
 La rigidità della sclera non è da considerarsi un ostacolo alla misura. 
 Misure ripetute non producono variazioni della pressione oculare.  
 Non ci sono difficoltà di calibrazione e di standardizzazione.  

Il Tonometro ad applanazione più diffuso, l’AT 900 BQ risulta particolarmente adatto per l’uso 
in abbinamento alla Lampada a Fessura Haag-Streit BQ900 e viene semplicemente 
appoggiato sulla piastrina di aggancio fornita a corredo. Tuttavia, è un potente accessorio 
anche delle altre lampade a fessura della serie Haag-Streit 900 ed è compatibile con molti altri 
tipi di lampade a fessura.  

Sono disponibili anche altri modelli con aggancio dall’alto del biomicroscopio (vedi tabella più in 
basso) 

Tipologie dei Tonometri di Goldmann  Haag-Streit 

 
 

Tabella di riferimento degli abbinamenti LAF / Tonometro 

 
           

Nella configurazione di base  il Tonometro HS viene fornito completo di 2 coni di misura e di 
astina per la taratura. Viene inoltre fornito il sistema di posizionamento sulla LAF: piastrina o 
aggancio dall’alto a seconda del modello scelto. 
 
Sono inoltre sempre disponibili ulteriori accessori originali Haag-Streit per l’uso quali Coni di 
ricambio sia sterilizzabili che monouso TONOSAFE e strisce di Fluoresceina FLUO-900. 



 
 

 

Di seguito, vengono riportati i codici prodotto con le relative immagini del modello: 
 

Codice prodotto Descrizione Immagine 
7220531 Applanation Tonometer 

AT 900 model BQ 

 
7200161 Applanation Tonometer 

AT 900 model BQ RAL 
7035 

 
7200154 Applanation Tonometer 

AT 900 model R per BI 

 



 
 

 

7200033 Applanation Tonometer 
AT 900 model R  

 
7200032 Applanation Tonometer 

AT 900 model T 

 
7200035 Applanation Tonometer 

AT 870 

 
 

 


